
Accès à l’occultation par l’intérieur

Isolation thermique entre 0,9
et 1,3 W/(m.K2)

Kofrin

02 52 61 51 71 CONTACT@KOFRISOL.COM

• Maintien par crochet bas et fermeture à 
batteuse avec caches (sans fixation ou 
vis apparentes).

• Coffre fabriqué avec du bois issu de 
forêts françaises

Le Kofrin posé derrière linteau, avec sa finition 
médium à peindre, permet une personnalisa-
tion du coffre bocs pour l’intérieur de votre 
logement

LE KOFRIN S’ADAPTE
À TOUS TYPES DE CHANTIER
NEUF, RÉNOVATION 
OU RÉHABILITATION

Fiche produit

Il exsite de nombreux autres
avantages sur ce produit :

Isolation accoustique de 48 à 52 dB 
avec entrée d’air et 54 dB sans entrée 
d’air 

S’adapte à tous les UB du marché et 
tous types de manoeuvre (treuil, 
électrique filaire, électrique radio)

Dimensions à la demande



Coupe de principe
Coupe horizontale

Adaptation aux différents cas de mis en oeuvre

Kofrin
VUE INTÉRIEURE

Bande Filantes Cloison en butée sur coffre

KOFRISOL.COM

Coupe verticale

Un volet roulant motorisé filaire ou radio en 
PVC ou ALUMINIUM.

Un coffre bois acoustique et thermique.
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